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ACESSO WI-FI PARA COLABORADORES DA
ELETRONUCLEAR

MANUAL DO USUARIO

AVISO DE CLASSIFICACAO DA INFORMACAO

A distribuicdo deste documento é INTERNA e com
audiéncia restrita aos colaboradores autorizados
formalmente ao uso do servico de Rede Sem Fios da
Eletronuclear. Para a seguranca do ambiente de Tecnologia
da Informacdo da empresa, este material ndo deve ser

compartilhado ou divulgado a pessoas nao autorizadas ao
recurso.
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OBJETIVO

Orientar os usuarios na configuracao correta de rede Wi-Fi do edificio Candelaria Corporate
em seus dispositivos.

PROCEDIMENTO

O usuario deve conectar seu dispositivo a rede etnintad usando seu login e senha da
Rede Corporativa.

Em smartphones é possivel ser necessario configurar a rede manualmente. Esse
procedimento esta apresentado abaixo.

Existe grande variedade de modelos e marcas e o exemplo abaixo apresenta a
configuracdo da rede etnintad em modelo de um fabricante, porém o passo a passo €&
semelhante em aparelhos de outas marcas.

1. Acesse as configuracoes do seu smartphone, normalmente por meio de um icone
de engrenagem, como apresenta a Figura 1.

Figura 1 - Acesso as configuracées do smartphone

2. Selecione a opgdo conexodoes e em seguida selecione Wi-Fi, como mostram as
Figuras 2 e 3.

Conexodes

Figura 2 - Configuracdo de conexdes

<{ CONEXOES

Wi=Fi

Figura 3 - Rede Wi-Fi
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3. Selecione a opcao Adicionar rede

< Wi-Fi Wi-Fi Direct

ATIVADO

REDES DISPONIVEIS

+ Adicionar rede

Figura 4 - Adicionar rede manualmente

4. Configure a rede como mostra etnintad, insira seu login e senha da Rede Corporativa
e clique o botao Conectar a Figura 5.

Adicionar rede

Nome da rede

etnintad o=

Seguranga

802.1XEAP v <O

Método EAP

PEAP v <3

Autenticagdo de fase de 2

MSCHAPV2 v <

Certificado de CA
Nao validar v <

Nenhum certificado foi especificado.
Sua conexdo nédo seré privada.

Identidade

seu login =

Identidade anénima

Senha

sua senha <3

CANCELAR CONECTAR

Figura 5 - ConfiguragGes para acesso a rede etnintad
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